
LA100CHS

Especificaciones

La charola  sencilla brinda apoyo al  equipamiento y proporciona un gran  soporte para contener distintos equipos

de comunicaciones. Su sistema de montaje hace que su instalación sea un proceso sencillo, además de facilitar  la

administración y distribución de los diferentes dispositivos alojados en los racks. Su diseño está pensado para que

sea de larga duración, y sus excelentes acabados la hacen un grandioso complemento.

La charola sencilla es de 2 Unidades de Rack (Universal Hole Pattern) de acuerdo al estándar EIA en un ancho de

19”. Fabricada en acero calibre 18.

Características y Beneficios

Montaje – Charola para montaje en rack tipo frontal con estándares de 3”de ancho.

Capacidad de carga – La charola sencilla tiene una capacidad de carga de 40kg.

MODELO

CHAROLA SENCILLA DE 18” 2UR



Información Técnica

Tipo de acero – SAE 1010 en su totalidad calibre 18.

Pintura  –  Pintado  en  color  negro  liso mediante  proceso  electrostático  de  pintura  en  polvo  con  una  base

poliéster de 5 pasos: desengrase, enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellador.

Dimensiones – 3.5” x 19” x 18” alto x ancho x profundidad.

Estándares – Cumple los requerimientos específicos por EIA en el estándar EIA­310­D.

Empaque – Incluye tornillos 12­24 para montaje en rack.

Aplicaciones

Las charolas Laces Network, proveen una base sólida para el montaje de su equipo y facilita el mantenimiento del

mismo.


